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Energiestandard Wohnungsbau Hamburg

Presse

Hamburg ist Schlusslicht
beim Gebédude-Klimaschutz

In Hamburg ist der Heizenergie-
verbrauch der héchste unter den
Bundesléndern. Das zeigt ein im
Internet verdffentlichter Hejz-
atlas (wwiv.heizatlas.de). Er ba-
slert auf Daten von Beratungs-
titigkeiten mehrorer Online-
Portale des gemoinniitzigen Un-
ternchmens co2enline und deckt
nach dessen Aussage etwa zehn
Prozent der zentral behelzten
deutschen Wohngeb&ude ab.

Die 2521 erfassten Hambuy-
ger Hiuser verbrauchen im
Schnitt 159 Kilowattstunden
Energie  pro  Quadratmeter

(kWh/m?) und Jahr - und sind

damit einsames Schlusslicht im
Lindervergleich. Den nichst
schlechtesten Wert hat Bremen
mit 150 kWh/m¢. , Viel Wind, oin
angespannter Wohnungsmarkt
und schwierig zu dimmende
Klinkerfassaden tragen an der
Kiiste, in Hamburg und Bremen
zu den hohen Heizkosten und
CO,-Emissionen bel, begriindet
Dr. Johannes Hengstenberg, Ge-
schiftsfilbrer von coZonline, das
Abschneiden der Nordlichter,
Beim Fithrungstrio im Klima-
schutz Uegen die Verbréuche da-
gegen deutlich unter 140
kWh/m# in Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen und Thiirin-
gen, in denen insgesamt Daten
von 11174 Gebiuden in die
Wertung eingeflossen sind, Dazu
passt eine zweite Auflistung, dic
der Heizatlas liefert: In den ost-
deutschon Bundeslindern ist et-
wa die Hiilfte der Altbauten sa-

IIIIIIIIIII

niert worden, in Westdeutsch-
land nur rund ein Drittel.

Ein Kriterium sind bei der Mo-
dernisierung gedimmte Diicher
oder oberster Geschossdecken.
Auch bler ist Hamburg mit ei-
nem Anteil von 28 Prozent weit
abgeschlagen, zusammon mit
Rheinland-Pfalz und Baden-
Wiirttemberg. Nur in Hessen
wurden die Diacher im Geb&ude-
bestand noch seltener gedéimmt
(27 Prozent). Den Spitzenplatz
belegt Mecklenburg-Vorpom-
mern mit einem Anteil von 52
Prozent.

Der Helzatlas enthélt vier wei-
tere  Modernisicrungsansiitze,
darunter die Fassadendiim-
mur::]ﬁ. Hier liegt der Anteil in
Hamburg bei zehn Prozent, in
Mecklenburg-Vorpommern st
er dreimal so hoch. Weit hthere
Quoten gibt es beim Austausch
von Heizkesseln. Sie betriigt in
Hamburg 49, helm Spitzenreiter
Mecklenburg-Vorpommern
73 Prozent,

Der Atlas liefert auch Uber-
sichten fiir einzelne Landkreise.
Mit einem Mausklick zeigt sich:
Die 876 gotesteten Gebiude im
Kreis Pinneberg schneiden noch
schlechter ab als diojenigen der
Eroﬂen Nachbarstadt, sic ver-

cizen 162 kWh/m2. Am kiihle-
ren Klima kann das schlechte
norddeutsche Abschnelden (ib-
rigens nicht liegen - Hengsten-
berg: ,Der im Heizatlas berech-
nete Kennwert ist klima- und
standortbereinigt.” (hi)

Sekundar-Quelle:

Primar-Quelle:

DR-ARCHITEKTEN
DITTERT &

REUMSCHUSSEL

Hamburger Abendblatt vom
9.4.2010
Heizatlas von CO2-Online.de



Wohnungsbaustatistik Hamburg
Bestand Wohngebaude - 2007

77 493
33%
131 628
56%
Einfamilienhduser
26 502 Zweifamilienhauser
11% Mehrfamilienhauser

Basis: 235.623 Gebaude
Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte vom 26. Juni 2008, incl.

Hochrechnung 2007/2008
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaustatistik Hamburg
Bestand Wohnungen - 2007

131 628
15%

53 004
6%

in Einfamilienhdusern
in Zweifamilienhausern
in Mehrfamilienhdusern

687 493
79%

Basis: 872.125 Wohnungen

Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte vom 26. Juni 2008, incl.
Hochrechnung 2007/2008

© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaustatistik Hamburg
Bestand Wohnflachen - 2007

14.380.000
23%

4.435.000
7%

in Einfamilienhdusern
in Zweifamilienhdusern
in Mehrfamilienhdusern

43.967.100
70%

Basis: 62.782.100 m? Wohnflache

Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte vom 26. Juni 2008, incl.
Hochrechnung 2007/2008

© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaustatistik Hamburg
Bestand Wohnungen nach Baujahren in Dekaden - 2008
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Quelle: Statistikamt Nord, Statistische Berichte vom 26. Juni 2008, incl.

Hochrechnung 2007/2008
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaustatistik Hamburg

Heizenergie-Versorgung nach Energietragern
2006/2007
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1117400/(?0 317.000
38%

Fernwarme
Gas
Ol

347.000 Kohle

41% Strom

Quellen: Statistikamt Nord, Statistische Berichte vom 26. Juni 2008, incl.
Hochrechnung 2007/2008
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg

. DR—-ARCHITEKTEN
DITTERT &

REUMSCHUSSEL



60,0%
55,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

5,0%

0,0%

Wohnungsbaustatistik Hamburg
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Quelle: techem, Energiekennwerte - Hilfen fir den Wohnungswirt, Eine Studie der
Techem AG, Ausgabe 2008, S.11, 26, 36, 41
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaudaten HH / SH / Bund

Heizolverbrauch in zentralbeheizten Mehrfamilienhausern
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Quelle: techem, Energiekennwerte - Hilfen fir den Wohnungswirt, Eine Studie der
Techem AG, Ausgabe 2008, S.11, 26, 36, 41
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaudaten Schleswig-Holstein
Heizenergie-Verbrauch von EFH + MFH in Schieswig-Holstein
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Verbrauchsdaten exkl. WW
Basis: 19.426 Wohneinheiten
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Quellen: Arbeitsgemeinschatft fur zeitgemafes Bauen e.V. Kiel, Nr. 238,Heft 1/09,
Mitteilungsblatt Sept. 2009: 'Unsere alten Hauser sind besser als ihr Ruf',
Verbrauchsdatenauswertung - Wohngebaude, S. 20 ff.

© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaudaten Schleswig-Holstein
Mod.-Anteil nach 1990 an Altbauten vor 1990

Einfamilienhauser Mehrfamilienhauser
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Basis: 19.426 Wohneinheiten
Quelle: Arbeitsgemeinschatft fur zeitgemafes Bauen e.V. Kiel, Nr. 238,Heft 1/09, Mitteilungsblatt Sept. 2009: 'Unsere alten

Hauser sind besser als ihr Ruf', Verbrauchsdatenauswertung - Wohngebéaude, S. 20 ff.
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Modernisierungsgrad Wohnungsbau Hamburg
Mod.-Anteil nach 1990 an Altbauten vor 1990

Basis:

Quelle:
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Wohnungsbaustatistik Hamburg
Feststellungen

: / 0- ( ) 1 2
() [/ ) ) - &n& /34
5 * - () [/ ) - 67#% 4 8-
'#9 .
! 1 /2 () |/ 0- < s =
$#9
: / - p < g ? @)
$:) $¢% * 1 0§ 2
A) |/ ) $'¢ - < s )
&#'.) &#B: !
I $'$ ( ) () |/
&%' /134 &7' 134 *

Quellen: Statistikamt Nord , WK-Jahresberichte 2008+2009, Arge flr zeitgemal3es
Bauen e.V. Kiel, Techem und Ista
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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Wohnungsbaustatistik Hamburg
Feststellungen

% | $9 ( ) () / &%
/34 6 /34  *
B C8 @ *$%$ 5 ) x
D 0- * &%6"/ )
& /| 8 $'%) $ "D D"/
E = B"/ @ 8 :
* ) # (@ -
(
&& ! G /| - H o0 &#7 4 ) @
= @
69' I3 ) 9"l 34
&B$ 13 ) &>"I 34 @

Quellen: Statistikamt Nord , WK-Jahresberichte 2008+2009, Arge flir zeitgemal3es
Bauen e.V. Kiel, Techem und Ista
© ARGE Klimaschutz Bauen Hamburg
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GS Hohe Landwehr
Inhalte

Konzept

Bestandsaufnahme
Ergebnisse des




GS Hohe Landwehr

Luftbild



Projekttypologie

Schulbau, energetische Sanierung
Baujahr 1957 -1962

Bauherr

Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehdrde - Schulbau Hamburg
Projektbeginn 2007 mit GASS
Bauzeit 2010 — 2012 (1.BA)
Leistungen LP 1-9

Baukosten (KG 300+400)

1.BA Grunderneuerung
5,2 Mio. € brutto

2.BA Neubauten/Sani.
6,05 Mio. € brutto

Nutzflache ca. 7.000 m2 ohne

Turnhalle

GS Hohe Landwehr
Kenndaten



Grundschule Hohe Landwehr - Hamburg

Sanierungen bei laufendem Schulbetrieb

Baubeginn in den Sommerferien 2010

1. BA: 4 Gebaude im Energiestandard KfW-Effizienzhaus 85
2. BA: 2 Gebaude Effi.85 sowie Neuerrichtung Klassentrakt

und Turnhalle im Passivhausstandard



Energetische Sanierung der
Gebaudenhtille

Vorhangfassade
WDVS

Dammung der Dacher+EG-
Boden

Erneuerung der Fenster und
Taren

Innenausbau

Einbau dezentraler
Liftungsanlagen

Akustische MalRhahmen

Teilerneuerung des
Heizsystems

Beibehaltung des
Fernwarmeanschlusses .

GS Hohe Landwehr
Konzept









GS Hohe Landwehr
Rendering - Ubersicht
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GS Hohe Landwehr
Endenergiebedarf IST



GS Hohe Landwehr
Endenergiebedarf SOLL



GS Hohe Landwehr
Primarenergiebedarf IST



GS Hohe Landwehr
Primarenergiebedarf SOLL



GS Hohe Landwehr Ecole Hohe Landwehr
Nutz-, End- und Primarenergiebedarf IST



GS Hohe Landwehr
Nutz-, End- und Primarenergiebedarf SOLL



GS Hohe Landwehr
Messergebnisse CO,

CO,-Konzentration in einem Klassenraum (Messzeitraum: 1 Jahr) - Quelle: TU Braunschweig, IGS



GS Hohe Landwehr
Laftungstechnik mit Warmertckgewinnung

Zuluftverteilung Uber die
Schlitzauslasse in den
Klassenzimmern nach
dem INDIVENT-
Stromungsprinzip



GS Hohe Landwehr
Laftungstechnik mit Warmertckgewinnung

Trennung von Fortluft und
Aul3enluft durch eine besondere
aerodynamische Gestaltung des
Wetterschutzgitters (dadurch keine
getrennten Gitter bzw. Auslasse
erforderlich)



GS Hohe Landwehr
Funktionsprinzip Aul3en- und Fortluftftihrung



GS Hohe Landwehr
Warmebrickenberechnung
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GS Hohe Landwehr
Warmebrickenberechnung
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GS Hohe Landwehr
Aula, Neugestaltung



GS Hohe Landwehr
Eingangsansicht Verwaltung



GS Hohe Landwehr
Verwaltung neu, Eingangsansicht



Verwaltungstrakt

Primarenergiebedarf

Endenergiebedarf

Nutzenergiebedarf

> KfW-Effizienzhaus 85

GS Hohe Landwehr
Energetische Ergebniswerte - Berechnung nach DIN 18599

Kreuzbau
- 38 % Primarenergiebedarf - 69 %
-73 % Endenergiebedarf -81 %
- 86 % Nutzenergiebedarf - 86 %

> KfW-Effizienzhaus 70
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Kleine Anekdote am Rande:

Hannoversche Allgemeine

Zeitung
vom 9.10.2010

Rubrik: Bauen & Wohnen



